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WYNIKI ANALIZ OKREŚLANIA MOCY ZAMÓWIONEJ 

W OPARCIU O RZECZYWISTE ZUŻYCIE

ENERGII CIEPLNEJ W BUDYNKACH

ELEMENTY ROZLICZENIA ZA  ENERGIĘ  CIEPLNĄ* :

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. W sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U.04.184.1902) – taryfa dla wytwórcy i dystrybutora ciepła.

1) opłata za zamówioną moc cieplną za MW 

(rata w każdym miesiącu = moc zam. * właściwa stawka)

2) opłata za ciepło za GJ

(miesięczna rata zależna od zużycia energii - odczyt z liczników;

pobierana za miesiąc, dla którego nastąpił pobór ciepła)

3) opłata za nośnik ciepła

(za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła)

4) opłata stała za usługi przesyłowe za MW
(rata w każdym miesiącu = moc zamówiona * stawka z taryfy)

5) opłata zmienna za usługi przesyłowe za GJ

(za miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, zależna od zużycia tj. ciepła dostarczonego do przyłącza)


6)
opłata abonamentowa za punkt pomiarowy
(rata w każdym miesiącu = iloczyn przyłączy i stawki dla danej grupy taryfowej)

7)
opłata za przyłącze do sieci – za metr bieżący przyłącza
SKUTKI ZMIANY MOCY O 10 %
NA PRZYKŁADZIE DUŻEGO OBIEKTU* :
Charakterystyka budynku *
:

· moc zamówiona







:
358,8 [kW]

· zużycie energii w styczniu 2003

:
513 [GJ]

· zużycie c.w.u w czerwcu 2003

:
237 [m3]

· liczba mieszkańców






:
218 osób

· budynek zasilany przez MPEC Sp. z o. o. w miejscowości w województwie pomorskim (dane na podstawie ankiety wypełnianej przez Klienta)
AKTUALNIE
-
CZĘŚĆ STAŁA OPŁAT :

	
	Pozycja na fakturze za energię cieplna
	Cena brutto wg taryfy
	Moc zamówiona [MW]
	Wartość opłat brutto

	2.
	Usługi przesyłowe stałe 
	2.542,91 zł
	0,3588
	912,40 zł

	5.
	Moc zamówiona
	6.099,12zł
	0,3588
	2.188,36 zł


RAZEM












3.100,76 zł
PO ZMIANIE – OBNIŻENIE MOCY ZAMÓWIONEJ O 10%

	
	Pozycja na fakturze za energię cieplna
	Cena brutto wg taryfy
	Moc zamówiona [MW]
	Wartość opłat brutto

	2.
	Usługi przesyłowe stałe 
	2.542,91 zł
	0,3250
	826,45 zł

	5.
	Moc zamówiona
	6.099,12zł
	0,3250
	1.982,21 zł


RAZEM













2.808,66 zł
Zmniejszenie mocy

:
10%,



o 33,8 [kW]

(z 358,8 do 325 [kW] )

Różnica opłat / m-c

:
292,10 zł

(3.100,53 zł - 2.808,66 zł
   / rok 

:
3.505,21 zł

(292,10 zł x 12)


WYNIKI  ANALIZ  DLA  RÓŻNYCH  OBIEKTÓW

NA  TERENIE  POLSKI :
	l.p.
	Podmiot
	Miejscowość
	MOŻLIWE ZMNIEJSZENIE MOCY ZAM.

	1.
	MULTIKINO
	Warszawa
	45%-99% 

	2.
	MULTIKINO
	Poznań
	

	3.
	MULTIKINO
	Zabrze
	

	4.
	MULTIKINO
	Gdańsk
	

	5.
	MULTIKINO
	Kraków
	

	6.
	MULTIKINO
	Bydgoszcz
	

	7.
	Wspólnota Mieszkaniowa 
	Warszawa
	20 – 60 %

	8.
	Wspólnota Mieszkaniowa
	Warszawa

Praga- Poł.
	

	9.
	SM
	Choroszcz,
	

	10.
	Wspólnota Mieszkaniowa
	Nowy Dwór .Gd.
	15 %

	11.
	Budynek
	Chojnice
	13 %

	12.
	Budynek
	Chojnice
	12 %

	13.
	Wspólnota Mieszkaniowa
	Gdańsk
	7%


	l.p.
	Podmiot
	Miejscowość
	UZASADNIONE ZWIĘKSZENIE MOCY ZAM.

	14.
	Wspólnota Mieszkaniowa 
	Gdańsk
	88 %

	15.
	Wspólnota Mieszkaniowa
	Gdańsk
	105 %


OGÓLNA METODOLOGIA OBLICZEŃ

Kryteria - obliczenia opierają się na :

· rzeczywistym zużyciu energii cieplnej w badanym obiekcie

(stany liczników między kolejnymi odczytami, na podstawie faktur i inf. udostępnianych przez Klienta)

· udokumentowanym, ściśle określonym przedziale czasowym, w którym wystąpiło zużycie,

(na podstawie faktury, załącznika, lub innego wiarygodnego dokumentu)

· wiarygodnej, średniej temp. zewnętrznej, która wystąpiła w konkretnym, i analizowanym okresie zużycia,

(dane Ośrodka Baz Danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie)

· właściwej temperaturze obliczeniowej wewnątrz budynku, zgodnej ze standardami PEC,
Przy sporządzaniu analiz wykorzystuje się oprogramowanie firmy UNITECHNIK – doświadczonego producenta rozwiązań informatycznych m.in. dla branży ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej i pokrewnych.

Analizy polegają na :

· wyznaczeniu średniej mocy, wykorzystanej przez konkretny obiekt, na podstawie wyżej wymienionych kryteriów

· sprowadzeniu jej współczynnikiem temperaturowym do właściwych warunków obliczeniowych, czyli jak mówi rozporządzenie :

do obliczeniowej temperatury powietrza atmosferycznego, określonej dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło

· W zależności od strefy klimatycznej w Polsce jest to wielkość 
mocy niezbędnej przy temperaturze zewnętrznej -24 °C,

-22 °C, -20 °C, -18 °C lub -16 °C

Analizy prowadzą do :

· Wyznaczenia wartości mocy, która byłaby wykorzystywana przez dany budynek przy warunkach znamionowych, czyli przy temperaturze zewnętrznej określonej dla właściwej mu strefy klimatycznej, czyli : - 24 °C, -22 °C, -20 °C, -18 °C lub -16 °C

· wyeliminowania częstych projektowych, dodatkowych „marginesów bezpieczeństwa”, które okazały się zbyt wysokie w praktyce.

· weryfikacji wielkości mocy dla budynków, które zmniejszyły pobór, wskutek przeprowadzonych prac modernizacyjnych w zakresie ocieplenia, wymiany okien, instalacji c.w.u. itp.

· istotnych, długookresowych  oszczędności finansowych 

UWAGI KOŃCOWE

· największe efekty finansowe uzyskuje się w dużych obiektach, najczęściej : o łącznej mocy zamówionej powyżej 100 kW
· termin składania wniosków o zmianę mocy zamówionej na kolejny rok najczęściej upływa 

-
30 września

-
31 października

i obowiązuje od 1 stycznia

Unitechnik Pomorze sp. z o. o.
81-526 Gdynia, Przebendowkich 19/1
tel. :
(058) 664-98-32
fax :
(058) 664-98-32
www.pomorze.unitechnik.pl
e-mail: pomorze@unitechnik.pl

Adam Główczewski
tel.
0504-187-477,
e-mail
:adamg@unitechnik.pl
Dziękujemy ......

Większość dotychczas przeprowadzonych analiz wykazała istotne rozbieżności w wielkościach zamówionych mocy w stosunku do rzeczywistych potrzeb energetycznych badanych budynków.





MOC [W] =		ENERGIA [J]  /  CZAS [s]








� Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem. (Dz.U.04.184.1902)


� PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
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